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fiouls e carburants ¢lubrifiants
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Huiles

Graisses

Produits Divers

Siége social :

Z1 de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias

10 Rue des Saules

44260 SAVENAY

Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge

35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

COMAIR
32/46/68/100/150

PROPRIETES

DEFINITION

Huiles minérales de caractéere paraffinique, spémaknt étudiées pour
lubrification des cylindres et carters de tous tyge compresseurs d’air.
UTILISATIONS

Graissage des carters de tous types de compresskairs que le graissage dg

cylindres se fasse ou non par un circuit séparé.
Graissage des cylindres et garnitures de ces méorapresseurs.

Les COMAIR sont des huiles dont la résistancexytiation est exceptionnelle.
Leur indice de viscosité élevé leur permet de dowes champs d’applicatio
réserveé jusqu’ici a des huiles traditionnelles plisqueuses.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

CARACTERISTIQUES 32 46 68 100 150

DENSITE A 15 °C 0.8 088 090 090 091
VISCOSITE A 40 °C (Cst) 33.5| 48 65 102 153
(Méthode I1ISO 3104)
INDICE DE VISCOSITE 105( 105 109 105 105
POINT D’ECLAIR VO EN °C 220 230| 240 250 26p
POINT D’ECOULEMENT EN °C -26| -26 -24 -24 - 2P
Code produit 917 | 918 | 916 915 919
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Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.
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